CENIK KAMENIVA 2025 —1I.

Pisnik Kinsky s.r.o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlici

Nézev kameniva cena bez DPH Cena s DPH 21%
smés téZeného kameniva frakce 0 — 8 mm pro nestmelené smési s smési stmelené hydr. pojivy pro inz. stavby a pozemni komunikace dle CSN EN 13242 159,- K¢/t 192,39 K¢é/t
smés téZeného kameniva frakce 0 — 16 mm pro nestmelené smési s smési stmelené hydr. pojivy pro inz. stavby a pozemni komunikace dle CSN EN 13242 159,- K&/t 192,39 Ké/t
smés téZeného kameniva frakce 0 — 32 mm pro nestmelené smési s smési stmelené hydr. pojivy pro inz. stavby a pozemni komunikace dle CSN EN 13242 175,_ K/t 211,75 K¢E/t
smés téZeného kameniva frakce 0 — 63 mm pro nestmelené smési s smési stmelené hydr. pojivy pro inz. stavby a pozemni komunikace dle CSN EN 13242 175.,- K&/t 211,75 Ké/t
pisek t¥idény za sucha frakce 0-2 mm 190,- K¢/t 229,90 K¢/t
pisek za sucha tfidény - drobné t&%ené kamenivo 0 —4 dle CSN EN 13139 Kamenivo pro malty, CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési s smési 159,- K¢/t 192,39 K¢é/t
stmelené hydr. pojivy pro inz. stavby a pozemni komunikace
Pisek za mokra tiidény frakce 0-2P ( prany) dle CSN EN 12620 Kamenivo do betonu, CSN EN 13139 Kamenivo pro malty 210,- K&/t 254,10 K¢/t
pisek za mokra tfidény ( prany) - drobné tézené kamenivo 0 —4 P dle CSN EN 12620 Kamenivo do betonu, CSN EN 13043 Zména Z2 Kamenivo pro 190,_ K/t 229,90 Ké/t
asfaltové smési a povrchové vrstvy, CSN EN 13139: Kamenivo pro malty, CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési s smési stmelené hydr. pojivy pro inz.
stavby a pozemni komunikace
pisek téZeny z vody a za mokra téidény ( prany) - drobné téZené kamenivo 0 —4 PV dle CSN EN 12620 Kamenivo do betonu, CSN EN 13043 Kamenivo pro 220,- K&/t 266,20 K&/t
asfaltové smési a povrchové vrstvy
TéZené kamenivo frakce 2-4P ( prané) - pouziti pro filtraci pitné vody dle protokolu Zdravotniho ustavu se sidlem v Hradci Kralové ¢. 20121/201 I/HKC 390,- K&/t 471,90 K&/t
hrubé téZené kamenivo 4 — 8 P ( pran¢) dle CSN EN 12620 Kamenivo do betonu, CSN EN 13043 Zména Z2 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové 390,- K&/t 471,90 K&/t
vrstvy, CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési s smési stmelené hydr. pojivy pro inz. stavby a pozemni komunikace — vyroba dle pofadniku
hrubé t&Zené kamenivo 8 — 16P dle CSN EN 12620 Kamenivo do betonu — vyroba dle potfadniku 280 - Ké/t 338,80 K&/t
hrubé téZené predrcené kamenivo 4 — 8 dle 12620 Kamenivo do betonu - pfilezitostna vyroba 350,- K&/t 423,50 K¢/t
hrubé téZené kamenivo frakce 8-32 dle CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési s smési stmelené hydr. pojivy pro inz. stavby a pozemni komunikace 250,- K&/t 302,50 K¢é/t
kacdirek frakce 16-32 - piileZitostna vyroba na zakladé vétsi objednavky 280,- K&/t 338,80 K¢/t
kaé&irek frakce 32-63 - piileZitostna vyroba na zakladg vétsi objednavky 280,- K¢/t 338,80 K¢/t
kadirek 170,- K&/t 205,70 K¢/t
pisek kopany 140,- K¢/t 169,40 K¢/t
nadlozi 70,- K&/t 84,70 K¢/t
kadirek frakce 2-8 — pfilezitostna vyroba na zdkladé objednavky 300,- K&/t 363,00 K¢/t
uskladnéni zeminy — nutny rozbor: Z hlediska jakosti se jedna o nepiekroceni koncentraci zdvadnych latek v susiné. Rozsah analyz a limitni hodnoty vyplyvaji 190,- K¢/t 229,90 K&/t

dfive z tabulky €. 10.1 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., nyni z tabulky €. 5, pfiloha 5.1 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., z hlediska mechanickych vlastnosti se nesmi jednat o
jilovité a rozbtidavé zeminy nebo znecisténé asfaltem, stavebni suti, igelity apod.

Voziky do 1,5 tuny v¢etné budou odbavovany nasledujicim zptisobem:

voziky nebudou zajizdét do pisniku

o  nalozeni bude provedeno ru¢né kupujicim z deponii v prostoru bun¢k
o  bude uétovana pausalni sazba ve vysi 1,5 tuny za pfislusny material
o  podrobné informace a ceny pfislusnych frakei v pisniku

[¢]

Cena za 1.5 tuny
prislusné frakce

Cena za 1.5 tuny
prislusné frakce

Ceny plati od 1. ¢ervna 2025 do 28.2.2026
V Kostelci nad Orlici dne 30.5.2025

Zpracoval: Ing. Milos Kotizek
vedouci Pisniku Kinsky s.r.0.




